Das SolarProtec-Reinigungssystem
von BDM Agrar/Osborn wird mit
einer eigens entwickelten Steuerung
in individuell abgestimmten
Programmen gefahren.

und lasst sich in jede beliebige Richtung
bewegen. Der Roboter wird von einem
Versorgungswagen Uber einen 50 m langen
Schlauch versorgt.

Solarplus cleaning verwendet zur Reiniung
die handgefiihrten, durch Wasserdruck
angetriebenen Reinigungsgerate Sola-Tecs
von Cleantec. Das Auflagegewicht der
Gerite C 700 betragt 7 kg und stellt somit
keine Gefahr fiir die Moduloberflache dar.
Das eingesetzte Reinstwasser wird vor Ort
mit einer mitgefiihrten Anlage aufbereitet.
Das entmineralisierte Wasser trocknet riick-
standsfrei und entwickelt auf Grund seiner
verdnderten Oberflachenstruktur ein gutes
Schmutzlosevermodgen.

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer
Institut fiir Projektentwicklung, Paderborn,
entwickelte SolarPlus Cleaning einen
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vollautomatischen Reinigungs- und Inspek-
tionsroboter, mit dem auch die Reinigung
von nicht zugénglichen Anlagen zu meistern
ist. Mittels einer Sensoreinheit werden die
Moduloberflachen gescannt.

Die Firma TG hyLIFT stellt halbautomatische
Reinigungssysteme fiir Fassaden- und
Dachflachen her, die unter dem Namen
hyCLEANER weltweit vertrieben werden.
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Die Produktion beruht auf einem Baukas-
tenprinzip, das Sonderlésungen erméglicht,
die an die Standardbaureihen angepasst
sind.

Der hyCLEANER black SOLAR ist ein mobi-
les, halbautomatisches Reinigungssystem
und kann universell auf den unterschied-
lichsten Solar- und Photovoltaikanlagen mit
einem maximalen Neigungswinkel von 35°
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(in Steigungsrichtung) eingesetzt werden.
Auch die Reinigung von Glasddchern ist
moglich. Die Flachenleistung liegt zwischen
400 und 800 m2 pro Stunde - abhéngig
von Verschmutzungsgrad und Zustand
der zu reinigenden Photovoltaikanlage.
Zwischenrdume der Paneele bis zu 30
cm kann der hyCLEANER black SOLAR
problemlos tiberfahren.

Der von Solarreinigung + Service Nord
genutzte hyCLEANER black Solar, fiir einfa-
ches, schnelles und vor allem wirtschaftliches
Reinigen von Photovoltaik- und Solaran-
lagen, wird tber eine Funkfernbedienung
gesteuert. Die Reinigungsfahrten dieses
kleinen Gerétes sind auch quer zur Neigung
moglich. ,Wir besuchen die Standorte,
dokumentieren den Verschmutzungsgrad

14

Foto: Serbot

und erhalten danach die Freigabe fir die
Reinigung"”, erklarte Matthias Duhrsen
die Vorgehensweise von Solarreinigung +
Service Nord. Die mobile SunBrush lasst sich
von einem Bagger oder Teleskoplader aus
bedienen und wird fir eine groRflachige
Solaranlagenreinigung verwendet.

Vorsicht beim Saubern von Kunst-
stoffdachern mittels Biirsten

Einige der Putzverfahren eignen sich auch
zur Reinigung von Gewdachshausdéachern.
Vorsichtist allerdings bei Plexiglaseindeckun-
gen geboten, da dieses Material wesentlich
empfindlicher auf den Birsteneinsatz
reagiert. Cleantec Reinigungstechnik berich-
tetin diesem Zusammenhang von Kunden,

oben links: Sunbrush von Solarreinigung
+ Service Nord.

oben rechts: Nicht nur ein schones
Spielzeug ist der hyCleaner black Solar
von TG hyLift.

links: Der kleine Reinigungsroboter Gekko
von Serbot.

die allerdings Foliengewéchshauser mit den
Rotationsbursten sauber machen.

Tipps: Was schon bei der Planung
beachtet werden sollte

Schon bei der Planung einer Photovolta-
ikanlage sollte an das spétere Reinhalten
gedacht werden. Durch die optimale Ver-
legung der Paneele und Module lassen sich
spater erhebliche Kosten sparen, weiB Karl-
Heinz K6dding aus Erfahrung.

Bei Aufdachanlagen empfiehlt Marcel Kennel
Sekuranten (Absturzsicherungen) und einen
Hohenzugang wie eine Feuerwehrleiter auf
das Dach zu verbauen, zudem ausreichend
Wartungsgange zu planen und einen
Wasser- und Stromanschluss am Boden zu
verlegen. Bei Freiflichenanlagen empfahl er,
bereits bei der Planung an die Installation
eines automatischen Reinigungssystems zu
denken.

Neben der Einrichtung ausreichend vieler
Wartungsgénge flir einen optimalen Zugang
zu den Modulen, empfiehlt Cleantec Rei-
nigungstechnik die Montage der Module
hochkant. Diese Art der Installation hat
zur Folge, dass am unteren Modulrahmen
eine geringere Flache verbleibt, an der sich
Schmutz ablagern kann.

Dr. Gisela Fischer-Kliver,
Hannover
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